Karta produktu - kod
TYCHEDA TY-MG85-W-0216

Aktualizacja danych: [11.2025

@ siney

TLENEK MAGNEZU PASZOWY

MgQO 85

0,2_1,6 mm granulacja

Wysoka czystosc - niska zawartosc zelaza.

Schemat granulacji, nie zdjecie produktu

| Parametry

MgO - typowo Mg - typowo Fe,0, - typowo

85y 51% 0,3«

| Ktodra to frakcja? Granulacja na tle oferty

Mg0 80 - 0-0,8 mm
Mg0 85-0,2-1,0 mm

Mg085-0,2-16mm . takarta o
0 05 1.0 15 2,0
mm
l Zastosowanie ' Logistyka
Do mieszanek paszowych sypkich i granulowanych. Granulat mniej Worek 25 kg paleta 40 x 25 kg = 1000 kg
pyliidobrze sie dozuje. )
Big bag zwysypem dolnym
Naturalny magnezyt kalcynowany w kontrolowanym procesie B . .
. . . . Trwatosc 24 mies., w suchym miejscu
termicznym. Materiat paszowy nr 11.2.1, wzér chemiczny MgO.
GMP+ assured Materiat paszowy Nr wet. PL3025074p Dokumenty
system bezpieczenstwa pasz nr11.2.1wg katalogu UE na kazdej etykiecie karta techniczna, karta

charakterystyki, etykieta
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